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Poz. 23. Zarządzenie Ministra Komunikacji z 7 stycznia 1950 w sprawie uzupełnienia przepisów 
o Normach zużycia ogumienia pojazdów raechanicznych. s 


Sm: 


Na podstawie art 1i art. 2, pkt. 9) zdanie pierwsze dekretu z 8 stycznia 1946 o organiza- 
cji administracji i gospodarki motoryzacyjnej w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. R. P. 
Nr 7, poz. 58) zatwierdzam Tabelę dodatkową norm ciśnienia w oponach typowych pojaz- 
dów mechanicznych, stanowiącą załącznik Nr 1 i wyjaśnienie do tej Tabeli, stanowiące 
załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia 


8 2. 


Tabela dodatkowa norm cisnienia jest uzupełnieniem Tabeli wymiaru opon i ciśnienia dla 
typowych pojazdów mechanicznych, ogłoszonej w $ 12 „Norm zużycia ogumienia pojaz- 
dów mechanicznych” i zatwierdzonej zarządzeniem Ministra Komunikacji z 18 maja 1949 
(Dz. T. i Z. K. nr 22, poz. 141). 


$ 3. 


Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 


MINISTER KOMUNIKACJI 
(—) Inż. J. Rabanowski 


Nr 5 — Poz. 23 
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Str. 40 Dziennik Taryf i Zarządzeń Komunikacyjnych Nr5 — Poz. 48 
Załącznik nr 2 do poz. 23 zarządzenia Ministra Komunikacji z 7_stycznia 1950 r. (Dz. T.i Z. K. nr 5, poz. 23) 


WYJAŚNIENIE DO TABELI DODATKOWEJ NORM CIŚNIENIA W OPONACH TYPO- 
WYCH POJAZDÓW MECHANICZNYCH. 


ad 


Postanowienia ogólne. 


l. Tabela wymiaru opon i ciśnienia dla typowych pojazdów mechanicznych, ogłoszona w Dz. 
T. i Z. K. z 1949 nr 22, poz. 141, rozdział 5 § 12, podaje normy ciśnienia w oponach po- 
jazdów mechanicznych, otrzymanych z wytwórni z założonymi oponami. Głównie chodzi 
tutaj o samochody pounrrowskie z fabrycznie założonymi oponami anglosaskimi. 

2. Ponieważ większość opon pounrrowskich, (względnie innych importowanych), została wy- 
mieniona, względnie zostanie wymieniona na nowe pochodzenia polskiego, francuskiego, 
angielskiego, radzieckiego, czechosłowackiego, przeto w stosunku do nich należy stoso- 
wać normy ciśnienia podane w Tabeli dodatkowej, stanowiącej załącznik Nr 1 do zarzą- 
dzenia Ministra Komunikacji z 7 stycznia 1950 (Dz. T. i Z. K. Nr 5, poz. 23). 

$ 2 s 
Stosowanie norm ciśnienia. 

1. Należy przyjąć następujący system przy stosowaniu obowiązujących ciśnień w oponach: 
“3 dla samochodów nowych z importu, z 'abrycznie założonym ogumienieln, należy stoso- 

wac ciśnienia podane. w fabrycznej książce obsługi (katalogu); 

2) w przypadku anologicznym, lecz przy braku fabrycznej książki obsługi (katalogu), na- 
leży stosować „Tabelę wymiaru opon i ciśnień dla typowych pojazdów mechanicz- 
nych“ ogłoszoną w Dz. T. i Z.K. z 1949 nr 22, poz. 141, rozdział 5 $ 12; 

3) w przypadku, gdy na dany samochód założono opony inne, niż przewidziane instruk- 
cją fabryczną, należy stosować normy ciśnień podane w . Tabeli dodatkowej norm ci- 


śnienia“, stanowiącej załącznik Nr 1 do zarządzenia Ministra Komunikacji z 7 stycznia 
1950 (Dz. T. i Z. K. nr 5, poz. 23), w zależności od pochodzenia opony. 


Przykład: Na samochód G. M. C. — CCKW 353, który dotychczas posiadał opony te- 

renowe marki Goodyear (stosowano ciśnienie 3,8 kg/em*) założono opony krajowe 

marki Stomil 7,50 — 20, wówczas należy stosować ciśnienie 5,25 kg/cm“, podane w 

„Tabeli dodatkowej norm ciśnienia“ dla tego wymiaru opon pochodzenia krajowego. 

2. Dla samochodów nietypowych i dla ogumienia nietypowego należy stosować dane 

katalogowe fabryczne, a w braku ich „Tabele dodatkową norm ciśnienia”, względnie Ta- 

bele ramowe wyszczególnione w $ 13 i 14 rozdziału 5 „Norm zużycia ogumienia” ogło- 
szonego w Dz. T. i Z. K. z 1949 nr 22, poz. 141. 


§ 3. 
Znakowanie opon. 
Zgodnie z $ 15 „Norm zużycia ogumienia pojazdów mechanicznych” należy bieżące zna- 
kowanie ciśnienia opon w kg/cm uwidoczniać na pojazdach mechanicznych farbą łatwo 


zmywalną, tak aby każda zmiana marki czy rodzaju ogumienia umożliwiała równoczesną 
zmianę oznaczenia określającego obowiązujące ciśnienie w oponie. 


SPROSTOWANIE. 


W Dz. T. i Z. K. z 1949, nr 22, poz. 141, na str. 225, w rubryce ostatniej „Ciśnienie kg/cm™ 
w wierszu 8 od góry słowa: „przód 2,1. tył 2,8 prostuje się na: „przód 1,8-2, tył 1,8-2; oraz 
w wierszu 9 od góry słowa: „przód 2,1; tył 2,4 prostuje się na: „przód 3-3,25; tył 3,25-3.5“. 


Wydawnictwo Ministerstwa Komunikacji w War- 
szawie, ul. Chałubińskiego nr 4. Telefon wew.: 
Redakcji nr 1425, Administracji nr 337. 


Warunki Prenumeraty: kwartalnie 400 zł, półrocz. 
700 zł, rocznie 1200 zł Pojedyńcze egzempl. w ce- 
niej zł 30 do nabycia w Administracji Wy- 
dawnictw i Składnicach Taryfowych DOKP. 


Druk. Zakłady Graf. PKP w Warszawie. Nakład 238e I 


10.000. — Zam. nr 96, przyjęto 11.11.1950, wyko- 101 truay (Suomi eż5 TY 
17.11.1950, B-96890. 
nano 19 1036 a 
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